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Wydanie 12/99

1. Informacje ogdlne

HYDRO-ANTHRASIT N to materiat filtracyjny
stosowany w uzdatnianiu wody. Skfada sie on
z potamanych i przesianych odtamkow
naturalnego wegla antracytowego. Odporne na
Scieranie ziarna majg charakterystyczny dla
odtamkéw ksztatt i ostre krawedzie.

HYDRO-ANTHRASIT N spetnia wymogi
projektéw normy EN 12909 z roku 1998, norm
DIN 2000, DIN 19643.

Materiat jest niemal catkowicie obojetny, do
wody nie sg uwalniane czastki materiatu, ktére
mogtyby powodowacé przekroczenie granicznych
wartosci parametrow dla wody pitnej.

HYDRO-ANTHRASIT N zapewnia bezpieczng
prace instalacji, a trwatosc¢ struktury tego
materiatu powoduje, ze potrzeba konserwacji
instalacji jest niewielka.

HYDRO-ANTHRASIT N stosowany jest
najczesciej jako goérna warstwa materiatu
filtracyjnego w filtrach z podwojnym
wypetnieniem, dziatajgcych na zasadzie filtracji
wielowarstwowej. Mozna go stosowac takze

w filtrach jednowarstwowych w celu rozwigzania
okreslonych probleméw w zakresie
oczyszczania wody.

HYDRO-ANTHRASIT N to materiat filtracyjny
stosowany gtéwnie w uzdatnianiu wody metodg
filtracji wielowarstwowej, przede wszystkim jako
gorna warstwa materiatu filtracyjnego. Posiada
on duzg ilos¢ miejsc pustych i duzg zdolnos¢
wychwytywania zanieczyszczen — réwniez tych,
ktére majg postac¢ bardzo drobnych czagstek.
Wysoka jakos$¢ oczyszczania wody zapewnia
zastosowanie go w filtracji wielowarstwowe;j

w potaczeniu z ciezszym materiatem filtracyjnym
jako warstwg dolng. W procesie filtracji
wielowarstwowej obserwuje sie wydtuzenie
czasu pracy filtra przy zachowaniu statej jakosci
oczyszczania wody. Produkt ten zapewnia
bezpieczng prace instalacji, a trwatos¢ jego
struktury powoduje, ze potrzeba konserwacji
instalacji jest niewielka. Zastosowanie tego
materialu wigze sie z koniecznosciag
przestrzegania wymogdéw normy DIN 19605

w zakresie konstrukcji urzadzen filtracyjnych.
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2. Zastosowania

HYDRO-ANTHRASIT N stosowany jest jako
materiat filtracyjny do filtréw otwartych

i zamknietych, ze ztozem statym, zgodnych
z normg DIN 19605.

e Filtrowanie metnej wody studziennej,
zrédlanej i wéd powierzchniowych.

o Filtracja wody w instalacjach chemicznego
i/lub biologicznego odzelaziania
i odmanganiania wody surowe.

o Koagulacja/flokulacja kontaktowa.

o Filtracja wody dekarbonizowanej mlekiem
wapiennym.

¢ Filtrowanie wody chtodzacej i wody ruchowej
w przemysle.

o Filtracja w recyklingu wody w basenach
ptywackich i kgpielowych oraz wody
wprowadzanej do basendw, zgodnie
z normg DIN 19643.

o Powlekanie reaktywnego chemicznie
materiatu filtracyjnego, w celu ochrony
powierzchni czynnej przez
zanieczyszczeniem.

o Filtracja wod odptywowych i Sciekdw
oczyszczanych mechanicznie /biologicznie.

3. Przeznaczenie

W filtrach wielowarstwowych HYDRO-
ANTHRASIT N mozna zastosowac w celu:

3.1. Ulepszenia wydajnosci filtracji
poprzez

e zwiekszenie wydajnosci wychwytywania
zanieczyszczen przez ztoze filtracyjne
poprzez filtracje wgtebna,

e zastosowanie w postaci warstwy dolnej
w kombinacji z materiatami
drobnoziarnistymi, w celu polepszenia
jakosci filtratu i jej stabilnosci,

e zwiekszenie ochrony przed przebiciem,
poniewaz czas pracy filtra do momentu
przebicia bedzie dluzszy niz czas pracy filtra
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do uzyskania maksymalnego projektowego
spadku cisnienia.

3.2. Zwiekszenie wydajnosci
poprzez:
e wydtuzenie czasu pracy filtra,

e obnizenie zuzycia wody w ptukaniu
wstecznym,

e zmniejszenie oporu filtra bez
rozbudowywania instalaciji filtracyjne;.

4. Dane fizyko-chemiczne

4.1. Sktad chemiczny

Wegiel ok. 90 %
Suchy popiét ok. 2-4 %
Sktadniki lotne ok. 6 %
Woda ok. 1 %

Powyzsze parametry to dane usrednione
z wynikow regularnych badan prowadzonych
w okresie Kilku lat.

4.2. Wielkos¢ ziarna

Ziarno | 0,6 —1,6 mm
Ziarno |l 1,4-2,5mm
Ziarno Il 2,0—-4,0 mm
Ziarno IV 4,0-8,0 mm

4.3. Gestosé nasypowa, gestosc
pozorna, porowatos¢
Gestos¢ nasypowa ziarna | ok. 700 kg/m?

Gestos¢ nasypowa ziarna Il ok. 700 kg/m?

Gestos¢ pozorna ok. 1,4 g/cm?
Porowatos¢ wewnatrz
ziaren ok.<5%

4.4. Zuzycie

Zaleznie od czestosci przemywania i czasu
pracy filtrow — ok. 2 % w skali roku.

5. Dane techniczne

5.1. Warstwa materiatu filtracyjnego
w filtrze wielowarstwowym

Zi Gruboéé
iarno
warstwy
[mm] [mm]

Kombinacja ziarna |

HYDRO-
ANTHRASITN | 0,6-1,5 | 600 -3800
Piasek
filtracyjny 0,4-0,8 > 600

Kombinacja ziarna Il

HYDRO-
ANTHRASITN | 1.4-2,5 | 600 - 1200

Piasek 0,71 —

filtracyjny 1,25 > 600

5.2. Szybkosc filtrowania

Zaleznie od przeznaczenia i warunkéw
hydraulicznych:

do 15 m/h
o w filtrach zamknietych  do 30 m/h

o w filtrach otwartych

W szczegolnych przypadkach osiggalne sg
wyzsze szybkosci filtraciji.

5.3. Filtr jednowarstwowy

Po konsultacji z naszym dziatem projektowania,
HYDRO-ANTHRASIT N mozna zastosowac
takze w jednowarstwowych filtrach do
oczyszczania wody w celu rozwigzania
specyficznych probleméw, w szczegodlnosci
probleméw zwigzanych z granulacja, szybkoscig
filtrowania i trybem ptukania wstecznego.



5.4. Ptukanie wsteczne filtrow
wielowarstwowych (zalecenia)

54.1. Ptukanie wsteczne powietrzem
i wodg (oddzielnie)

1. Plukanie wsteczne wodg

Kombinacja ziarna | ok. 35 m/h
Kombinacja ziarna Il ok. 55 m/h
Czas 3-5min

2. Obnizenie poziomu wody tuz powyzej
warstwy materiatu filtracyjnego

ok. 60 m/h

Czas 3 -5 min

3. Ptukanie powietrzem

4. Przerwa na usuniecie powietrza ze ztoza
przez unoszenie

Czas 2 — 5 min

5. Plukanie wodg do czysta

Kombinacja ziarna | ok. 35 m/h
Kombinacja ziarna Il ok. 55 m/h
Czas 2 — 5 min (zaleznie

od stopnia zanieczyszczenia wody)
6. Ruch wstepny

Zaleznie od konstrukciji instalacji, etapy 1i 6
mozna pomingg.

54.2. Ptukanie wsteczne wodg
ok. 35 m/h
ok. 55 m/h

5.4.3. Ptukanie wsteczne powietrzem
i wodg (kombinacja)

Kombinacja ziarna |

Kombinacja ziarna Il

Do ptukania wstecznego filtrow
wielowarstwowych nie zalecamy kombinac;ji
woda/powietrze.

W przypadku systemow filtracyjnych, w ktérych
konstrukcja i warunki hydrauliczne umozliwiajg
kombinowane ptukanie wsteczne wodg

i powietrzem nalezy scisle stosowac sie do
wskazowek producenta instalacii.

5.5. Obliczanie wolnej przestrzeni

W celu zapobiezenia stratom podczas ptukania
wstecznego nalezy zaprojektowac¢ wolng
przestrzen nad warstwa filtracyjng, wynoszaca

25 % wysokosci ztoza filtracyjnego (bez warstwy
pomocniczej) plus margines bezpieczenstwa
200 — 300 mm.

6. Dostawa
a) Worki PE a 50 dm®.

b) Inne opakowania do uzgodnienia.

7. Indywidualne zalecenia

Z uwagi na specyfike kazdego przypadku
informacje i opis wtasciwosci mozna podaé
wytgcznie dla okreslonego przypadku.

W zwigzku z powyzszym, informacje, uwagi

i zalecenia zamieszczone w niniejszym
opracowaniu nie sg prawnie wigzace. Bedzie tak
jedynie w wypadku pisemnego potwierdzenia
przez nas owych danych w okreslonym
przypadku na prosbe klienta lub w razie
udzielenia pisemnej gwarancji na
charakterystyke produktu. Indywidualng oferte
mozemy przygotowaé na zadanie.
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1. Spadek ci$nienia

e Srednica ziarna: Spadek ci$nienia wzrasta
wyktadniczo ze spadkiem $rednicy ziarna.

o Wysokos¢ warstwy: Spadek cisnienia
wzrasta liniowo ze spadkiem wysokosci
warstwy materiatu.

e Szybkosc filtracji: Spadek ci$nienia wzrasta
przy wyzszych szybkosciach filtraciji.

e Temperatura: Spadek ci$nienia wzrasta przy
nizszej temperaturze wody.

Na wykresie 1 przedstawiono spadek cisnienia
[mm H,0]" w zaleznos$ci od szybkosci filtracji
[m/h] przez warstwe filtracyjng grubo$ci

1000 mm w wyptukanym do czysta filtrze.

Podane wartosci ustalono dla materiatu
o usrednionej granulacji w temperaturze wody
10°C.

11000 mm H,0 = 100 mbar
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2. Ekspansja ztoza filtracyjnego

Na wykresie 2 przedstawiono ekspansije [%]
poczatkowej wysokosci warstwy ztoza
filtracyjnego produktu HYDRO-ANTHRASIT N,
w zaleznosci od szybkosci przeptywu wody
podczas ptukania [m/h].

Wykres dotyczy temperatury wody 10°C. Dla
innych temperatur w zakresie 0-50°C szybko$ci
przeptywu wody podczas ptukania odczytywane
z wykresu nalezy pomnozy¢ przez wspotczynnik
temperatury podany w Tabeli 1.

Tabela 1
Temperatura Wspétczynnik
wody [°C]  temperatury
0 0,90
5 0,95
10 1,00
15 1,05
20 1,09
25 1,14
30 1,18
35 1,22
40 1,26
45 1,30
50 1,34
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1.  Obstuga instalaciji
2. Napetnianie filtrow

2.1. Przygotowanie

Przed zasypaniem materiatow filtracyjnych
nalezy starannie sprawdzi¢ dno dyszowe

i warunki ptukania wstecznego. W tym celu
nalezy napetnic filtr wodg do poziomu ok. 15 —
20 cm powyzej rusztu filtracyjnego i uruchomic
dmuchawe. Strumien powietrza ptuczacego
musi przeptywac przez caty obszar

z jednakowym natezeniem.

2.2. Warstwy pomocnicze
Nalezy przestrzegac¢ zalecen dostawcy instalaciji

w zakresie grubosci warstwy i wielko$ci ziarna w
warstwie pomocniczej. W przypadku stosowania

kilku warstw réznigcych sie wielkoscig ziarna,
kazda z warstw musi zosta¢ wyréwnana przed
zasypaniem kolejnej. Poniewaz nie mozna
wykluczy¢, ze podczas operowania materiatem
doszto do skazenia bakteriologicznego, w celu
likwidacji skazenia bakteriologicznego

w systemie nalezy przeprowadzi¢ dezynfekcije
warstw pomocniczych oraz catej instalaciji
filtracyjne;.

2.3. Materiaty filtracyjne

Po wprowadzeniu i wyréwnaniu oraz
zdezynfekowaniu warstw pomocniczych filtr
napetnia sie od dotu woda do 2/3 jego
wysokosci. Nastepnie wprowadza sie — z wodg,
lub recznie — materiat filtracyjny, poczynajac od
jego warstwy dolnej.

Warstwe dolng nalezy przeptukac¢ w celu
usuniecia podziarna. W razie potrzeby
warstewke podziarna z powierzchni materiatu
nalezy usungc recznie, a nastepnie ponownie
przeprowadzi¢ dezynfekcje. Nastepnie
wprowadza sie — réwniez z wodg lub recznie —
HYDRO-ANTHRASIT N, przestrzegajac
ogolnych zasad higieny.
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3. Rozruch instalacji
i wprowadzenie do pracy filtra

Przed rozruchem instalacji nalezy kilkakrotnie
wykonac¢ dokfadne ptukanie wsteczne filtra,

i natychmiast potem przystapi¢ do uruchomienia
instalacji. W pierwszych tygodniach pracy
instalacji ptukanie wsteczne filtra powinno sie
odbywac raz dziennie — ma to na celu
rozluznienie materiatu filtracyjnego i usuniecie
pozostatosci podziarna.

Podobnie nalezy postepowaé po uzupetnieniu
materiatu filtracyjnego w pdzniejszym okresie.

4. Zaladunek materiatu
filtracyjnego

Zadowalajgce wyniki filtracji gwarantuje
przestrzeganie regularnosci prowadzenia
operacji planowego zatadunku materiatu
filtracyjnego i ptukania wstecznego.
Niedotadowanie nie ma niekorzystnego wptywu
na wyniki filtracji, zas nagte lub ciggte zmiany
ilosci materialu mogg spowodowac istotne
pogorszenie wynikéw. Nie nalezy natomiast
dopuszczac do ciggtego przetadowania, aby
wykluczy¢ mozliwos¢ spadku jakosci
uzdatnionej wody.

5. Ptukanie wsteczne instalacji

Po wypetnieniu materiatem filtracyjnym w
postaci produktu HYDRO-ANTHRASIT N filtry
nalezy ptukac, co najmniej raz na tydzien. Jezeli
woda zasilajgca jest bardziej zanieczyszczona,
wowczas czestosc ptukania filtra nalezy
zwiekszy¢. Dostawcy instalacji dostarczg
szczegotowe instrukcije realizacji etapu ptukania
wstecznego. Ponizsze wskazéwki ogdélne majq
tylko charakter informacyjny.



5.1. Plukanie wsteczne filtrow
wielowarstwowych

5.1.1. Ptukanie wsteczne powietrzem
i wodg (oddzielnie)

1. Plukanie wsteczne wodg

Kombinacja ziarna | ok. 35 m/h
Kombinacja ziarna Il ok. 55 m/h
Czas 3-5min

2. Obnizenie poziomu wody tuz powyzej
warstwy materiatu filtracyjnego

ok. 60 m/h

Czas 3 -5 min

3. Ptukanie powietrzem

4. Przerwa na usuniecie powietrza ze ztoza
przez unoszenie

Czas 2 — 5 min

5. Plukanie wodg do czysta

Kombinacja ziarna | ok. 35 m/h
Kombinacja ziarna Il ok. 55 m/h
Czas 2—-5min

6. Ruch wstepny

Zaleznie od konstrukcji instalacji, etapy 1i 6
mozna pomingg.

5.1.2. Ptukanie wsteczne wodg
ok. 35 m/h
ok. 55 m/h

5.1.3. Ptukanie wsteczne powietrzem
i wodg (kombinacja)

Kombinacja ziarna |

Kombinacja ziarna |l

Do ptukania wstecznego filtrow
wielowarstwowych nie zalecamy kombinac;ji
woda/powietrze.

W przypadku systemdéw filtracyjnych, ktorych
konstrukcja i warunki hydrauliczne umozliwiajg,
kombinowane ptukanie wsteczne wodg

i powietrzem nalezy Scisle stosowac sie do
wskazoéwek producenta instalacji.

5.2. Obliczanie wolnej przestrzeni

W celu zapobiezenia stratom podczas ptukania
wstecznego nalezy zaprojektowaé wolng
przestrzen nad warstwa filtracyjng, wynoszaca
25 % wysokosci ztoza filtracyjnego (bez warstwy

pomocniczej) plus margines bezpieczenstwa
200 — 300 mm.

6. Uzupelnianie materiatu
filtracyjnego

HYDRO-ANTHRASIT N jest obojetnym
materiatem filtracyjnym, nie ulegajgcym zuzyciu.
Straty powstate na skutek wymywania miatu

i drobnych czgstek podczas ptukania
wstecznego mogg siegac 2 % w skali roku.
Straty te mozna kompensowac przez okresowe
uzupetnianie materiatu filtracyjnego. Po
zakonczeniu tej operacji konieczne jest ptukanie
wsteczne filtra.

7. Magazynowanie

HYDRO-ANTHRASIT N mozna przechowywaé
przez czas nieograniczony w czystym i suchym
miejscu. W przypadku produktu pakowanego
w worki nie wolno dopuszczaé do uszkodzenia
opakowania, w przeciwnym razie materiat
mogtby ulec zanieczyszczeniu. Materiat
filtracyjny w filtrze nalezy zasypywac wytacznie
wprost z oryginalnych opakowanh.

8. Wylaczenie i powtérne
uruchomienie instalacji

8.1. Wylaczenie instalacji

Przed wytaczeniem instalaciji filtr jest
intensywnie ptukany. W przypadku
krotkotrwatych postojow (3 — 4 tygodni) filtr
moze pozostac¢ napetniony woda. W przypadku
postojéw dtugotrwatych, po wymyeciu filtra woda
jest odprowadzana przez otwarty dolny otwor
spustowy. Po odprowadzeniu wody Sciekowej
materiat filtracyjny ptucze sie powietrzem przez
15 minut w celu osuszenia. Aby zapobiec
gromadzeniu sie skroplonej wody gorny wiaz
powinien pozosta¢ otwarty az do ponownego
uruchomienia instalacji.

8.2. Powtdrne uruchamianie
instalacji

Przed ponownym uruchomieniem instalacje
filtracyjng nalezy intensywnie przemy¢ kilka
razy. Stopien upakowania materiatu filtracyjnego
nalezy sprawdzi¢ podczas przemywania wodg
przy otwartym wiazie.

W razie potrzeby, materiat filtracyjny nalezy
uzupeic przed zamknieciem wtazu. Po



uzupetnieniu materiat nalezy ponownie przemy¢
i natychmiast uruchomic¢ instalacje.

9. Indywidualne zalecenia

Z uwagi na specyfike kazdego przypadku
informacje i opis wtasciwosci mozna podaé
wytgcznie dla okreslonego przypadku.

W zwigzku z powyzszym, informacje, uwagi

i zalecenia zamieszczone w niniejszym
opracowaniu nie sg prawnie wigzace. Bedzie tak
jedynie w wypadku pisemnego potwierdzenia
przez nas owych danych w okres$lonym
przypadku na prosbe klienta lub w razie
udzielenia pisemnej gwarancji na
charakterystyke produktu. Indywidualng oferte
mozemy przygotowac na zadanie.



